
Степень 
влагозащ

иты

Картинка Модель
Матрица и 
разрешение

Объектив ИК подсветка Описание и дополнительные возможности
Опт 

(от 10 000 
рублей)

Розница

- PD-636s
1/3'' CMOS

600 ТВЛ
3,6мм

Внутренняя купольная цветная видеокамера, ATW, 
BLC, AGC - авто, DC 12V (150 мА), -10℃...+50℃, 

85х80х54 мм, 95 гр
1 317р. 1 459р.

IP
67 IVD-628

1/3'' CCD Sony 
Super HAD II

600 ТВЛ
 2,8-12 мм с АРД 30m

Цветная уличная антивандальная камера 
День/Ночь, экранное меню, ATW, BLC, AGC-авто,

D-WDR, 2 DNR, ИК-аподсветка 30м, DC 12V
(450 мА), -30℃...+50℃, 131х93 мм, 800 гр

3 775р. 4 135р.

Купольные видеокамеры Optimus

КПП 246401001
тел.: (391) 2 146 345
e-mail: info@asb-sib.ru 
Web-сайт: asb-sib.ru

ООО «Автоматизированные системы 
безопасности»
ОКПО 30476488
ИНН  2464240246
ОГРН 1112468077260

Уличные видеокамеры Optimus

IP
66  IB-628

 1/3'' CCD Sony 
Super HAD II

600 ТВЛ
2,8-12 мм с АРД 40m

Уличная цветная камера.0 Лк (при включенной ИК-
подсветке), ATW1/ATW2/AWC, BLC, HLC, AGC - 
авто, D-WDR, 2 DNR, ИК-подсветка , питание DC 

12V, -30℃...+50℃, 267x88 мм, 870 гр

4 151р. 4 601р.

IP
66 IB-636
 1/3'' CCD Sony 

Super HAD II
600 ТВЛ

3,6мм 30m

Уличная цветная камера.0 Лк (при включенной ИК-
подсветке), ATW1/ATW2/AWC, BLC, HLC, AGC,
D-WDR, 2 DNR, ИК-подсветка , питание DC 12V,

-30℃...+50℃, 209x76,4x77 мм, 430 гр

2 945р. 3 260р.

Уличные видеокамеры Optimus



- IPC-M96 
1/3“ CMOS 

2 Mpixel
 2,7-9 мм -

H.264/MPEG-4/JPEG, разрешение до 1600x1200, 15 
изобр/с. при максимальном разрешении,, 

встроенный WEB-сервер, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, 
SMTP, DDNS, DNS, PPPoE, DHCP, UPnP, RSTP, 

NTP, 2х-сторонний звук, детектор движения, 
возможность записи на SD карту до 32 Гб, DC12V 

(500мА),  от +5° до +45°С, 130х95мм, 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 

36 каналов записи в комплекте, ПО для КПК в 
комплекте.

9 677р. 10 751р.

- IPC-M96P
1/3“ CMOS 

2 Mpixel
 2,7-9 мм -

H.264/MPEG-4/JPEG, разрешение до 1600x1200, 15 
изобр/с. при максимальном разрешении,, 

встроенный WEB-сервер, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, 
SMTP, DDNS, DNS, PPPoE, DHCP, UPnP, RSTP, 

NTP, 2х-сторонний звук, детектор движения, 
возможность записи на SD карту до 32 Гб, DC12V 

(500мА),  от +5° до +45°С, 130х95мм, 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 

36 каналов записи в комплекте, ПО для КПК в 
комплекте.

11 549р. 12 832р.

IP-Мегапиксельные видеокамеры Vidigi

- IPC-597P
1/4“ CMOS
1.3 Mpixel

4 мм -

H.264/MPEG-4/JPEG, разрешение до 1280x1024, 15 
изобр/с. при максимальном разрешении, 

встроенный WEB-сервер, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, 
SMTP, DDNS, DNS, PPPoE, DHCP, UPnP, RSTP, 
NTP, 2х-сторонний звук, встроенный микрофон, 
детектор движения, DC12V (250мА), от +5° до 

+45°С, 94х59х45,5мм, БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 36 каналов 
записи в комплекте, ПО для КПК в комплекте.

6 389р. 7 098р.

- IPC-696
1/3“ Micron 

CMOS 2.0 Mpixel
CS-mount -

 H.264/M-JPEG/MPEG-4, разрешение до 1600x1200, 
15изобр/с. при максимальном разрешении, под 
объектив СS mount, встроенный WEB-сервер, 

TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, DHCP, 
NTP, UPnP, 3GPP, 2х-сторонний звук, детектор 
движения, 1 трев. вх., 1 трев. вых., отправка 
файлов AVI на FTP, E-mail, или SD-карту, 

возможность записи на SD карту, DC12V (450мА), 
от -10° до +45°С, 58x65x130мм, БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 36 каналов 
записи в комплекте, ПО для КПК в комплекте

10 876р. 12 084р.



- IPC-696RP
1/3“ Micron 

CMOS 2.0 Mpixel
CS-mount -

H.264/M-JPEG/MPEG-4, разрешение до 1600x1200, 
15изобр/с. при максимальном разрешении, под 

объектив СS mount, механически отключаемый ИК-
отсекающий фильтр; встроенный WEB-сервер, 

TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, DHCP, 
NTP, UPnP, 3GPP, 2х-сторонний звук, детектор 
движения, 1 трев. вх., 1 трев. вых., отправка 
файлов AVI на FTP, E-mail, или SD-карту 

возможность записи на SD карту, PoE, DC12V (450 
мА), от -10° до +45°С, 58x65x130мм, БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 36 каналов 
записи в комплекте, ПО для КПК в комплекте

11 835р. 13 151р.
IP

66 IPC-699RP
1/3“ Micron 

CMOS 2.0 Mpixel

варифокальный 
объектив 3,6-
16мм с АРД

 20m

Уличная камера H.264/M-JPEG/MPEG-4, 
разрешение до 1600x1200, 15изобр/с. при 
максимальном разрешении, варифокальный 
объектив 3,6-16мм, встроенный WEB-сервер, 

TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, DHCP, 
NTP, UPnP, 3GPP, 2х-сторонний звук, детектор 
движения, 1 трев. вх., 1 трев. вых., отправка 

файлов AVI на FTP, E-mail, 56 светодиодов, ИК 
подсветка до 20 метров, 0 Лк при вкл. ИК-
подсветке,  механический ИК фильтр, IP66, 
питание DC12V (1A), от -30°C до +40°C, 

15 013р. 16 125р.

питание DC12V (1A), от -30°C до +40°C, 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на 

36 каналов записи в комплекте, ПО для КПК в 
комплекте



-  DC-102
1/3" CCD Sony 
Super HAD II

420 ТВЛ
3.6 мм

Внутренняя купольная  видеокамера. Корпус 
пластиковый. Цвет белый.Ч/б, 0,05 Лк (F 2.0)DC12V 

(100мА), 120х75мм 
1 720р. 1 910р.

- DC-602
1/3” CCD Sony 
Super HAD II, 
600/650 ТВЛ

3.6 мм

Внутренняя купольная цветная видеокамера. 
Корпус пластиковый. Цвет белый.день/ночь, 

0,1/0,01 Лк (F1.2)экранное меню, BLC, ES, AWB, 
DNR,12V DC (120мА), 120х75мм

2 803р. 3 030р.

- DC-603-
2812

1/3” CCD Sony 
Super HAD II, 
600/650 ТВЛ

варифокальный 
объектив 2.8-12 

мм с АРД

Внутренняя купольная цветная видеокамера. 
Корпус пластиковый. Цвет белый.день/ночь, 

0,1/0,01 Лк (F1.2), экранное меню, BLC, ES, AWB, 
DNR, 12V DC (120мА), 140х95мм

4 723р. 5 105р.

- DC-604-
2812

1/3” Sony Super 
HAD CCD II, 
600/650 ТВЛ

варифокальный 
объектив 2.8-12 

мм с АРД
30m

Внутренняя купольная цветная видеокамера. 
Корпус пластиковый. Цвет белый. день/ночь, ИК-

подсветка 35 светодиодов,  0,1/0,01 Лк 
(F1.2)экранное меню, Smart IR, BLC, ES, AWB, 

DNR, 12V DC (400мА), 140х95мм

5 355р. 5 790р.

Антивандальная уличная купольная камера Vidigi

Купольные видеокамеры Vidigi

IP
68 VDC-642

1/3” CCD Sony 
Super HAD II, 
600/650 ТВЛ

3.6 мм
Уличная купольная цветная 

видеокамера.день/ночь, 0,1/0,01 Лк (F1.2)12V DC 
(90 мА),84 х 70 х 85 мм, от -30°С до +50°С

3 620р. 3 875р.

IRC-122(10)
1/3" CCD Sony 

Super HAD II, 600 
ТВЛ

3,6мм 10m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 0 Лк при 
вкл. ИК-подсветке, 10 светодиодов, 0,1 Лк(Цв.)/ 
0,01Лк(Ч/б) Smart IR, 12V DC ,  170x47,5 мм, от -

30°С до +50°С

3 483р. 3 870р.

IRC-162
1/3" CCD Sony 
Super HAD II, 
600/650 ТВЛ

3,6мм 25m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 0 Лк при 
вкл. ИК-подсветке, 24 светодиода, 0,1 Лк(Цв.)/ 

0,01Лк(Ч/б)экранное меню, Smart IR, BLC, DNR, 
AWB, гермокожух+кронштейн со скрытой 

проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек, 
12V DC (280мА),  160х70 мм, от -30°С до +50°С

4 460р. 4 820р.

IP
68

Уличные видеокамеры Vidigi



IRC-212-28
1/3" CCD Sony 

Super HAD, 590 
ТВЛ,

 варифокальный 
объектив 2,8-

12мм
35m

Уличная  Ч\Б видеокамера 0 Лк при вкл. ИК-
подсветке,  40 светодиодов,  0,05Лк(Ч/б) скорость 
затвора 1/50 - 1/100 000 сек,  DC 12V (450мА), 

210х70 мм, от -30°С до +50°С

5 689р. 6 320р.

IRC-262-
2812

1/3" CCD Sony 
Super HAD II
600/650 ТВЛ

варифокальный 
объектив 2,8-
12мм с АРД

35m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 0 lux при 
вкл. ИК-подсветке, 40 светодиодов, экранное меню, 

0,1 Лк(Цв.)/ 0,01Лк(Ч/б)экранное меню, Smart IR, 
BLC, DNR, AWB, гермокожух+кронштейн со 

скрытой проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 
000 сек, 12V DC (550мА),  80х300 мм, от -30°С до 

+50°С

6 364р. 6 880р.

IRC-272-
2812

1/3" CCD Sony 
Super HAD II 
600/650 ТВЛ

варифокальный 
объектив 2,8-
12мм с АРД

35m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь,  
механически отключаемый ИК-фильтр,  внешние 
ручные регулировки зума и фокусировки, 0 Лк при 

вкл. ИК-подсветке, 40 светодиодов, 0,1 
Лк(Цв.)/0,01Лк(Ч/б) экранное меню, Smart IR, BLC, 

DNR, AWB, гермокожух+кронштейн со скрытой 
проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек, 
12V DC (550мА),  80х300 мм, от -30°С до +50°С

7 501р. 8 110р.

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 

IP
67

IRC-362-
2812

1/3" CCD Sony 
Super HAD II 
600/700 ТВЛ

варифокальный 
объектив 2,8-
12мм с АРД

35m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 
механически отключаемый ИК-фильтр, внешние 
ручные регулировки зума и фокусировки, 0 Лк при 
вкл. ИК-подсветке, 40 светодиодов, 0,15 Лк(Цв.)/ 
0,01Лк (Ч/б)/0,0003Лк (sens-up x512), экранное 

меню, BLC, HLC, ES, WDR, DNR, 
DIS,гермокожух+кронштейн со скрытой проводкой, 
1/50 - 1/100 000,  12V DC (470мА),  80х300 мм, от -

30°С до +50°С 

10 037р. 10 850р.

IRC-362-
3616

1/3" CCD Sony 
Super HAD II
600/700 ТВЛ

варифокальный 
объектив 3,6-
16мм с АРД

35m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 
механически отключаемый ИК-фильтр, внешние 
ручные регулировки зума и фокусировки, 0 Лк при 
вкл. ИК-подсветке, 40 светодиодов, 0,15 Лк(Цв.)/ 

0,01Лк(Ч/б)/0,0003Лк(sens-up x512), экранное меню, 
BLC, HLC, ES, WDR, DNR, 

DIS,гермокожух+кронштейн со скрытой проводкой, 
скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек,  12V DC 

(470мА),  80х300 мм, от -30°С до +50°С

10 533р. 11 387р.

IP
66



IP
66 IRC-562-

0650

1/3" CCD Sony 
Super HAD II
600/700 ТВЛ

варифокальный 
объектив 6-50мм

с АРД
60m

Уличная  цветная видеокамера день/ночь, 
механически отключаемый ИК-фильтр, внешние 
ручные регулировки зума и фокусировки, 0 Лк при 
вкл. ИК-подсветке, 55 обычных и 10 мощных 

светодиодов, 0,15 Лк(Цв.)/ 0,01Лк 
(Ч/б)/0,0003Лк(sens-up x512),экранное меню, BLC, 

HLC, ES, WDR, DNR, DIS,гермокожух+кронштейн со 
скрытой проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 
000 сек,  12V DC (470мА),  80х300 мм, от -30°С до 

+50°С

13 122р. 14 185р.

- BXC-760-
220

1/3” CCD Sony 
Super HAD II, 
600/700 ТВЛ

220V (AC) -

Внутреняя боксовая камера день/ночь, 
механически отключаемый ИК-фильтр, 

0.05Лк(Цв.)/.0,01Лк(Ч/б)/0,0001Лк(sens-up x512), 
поддержка объективов с автодиафрагмой DD/VD, 

экранное меню, BLC, HLC, ES, DNR, DIS, 
Цифровое увеличение, скорость затвора 1/50 - 
1/120 000 сек, 220V, 120x70x50 мм, от -10°С до 

+50°С

6 615р. 7 150р.

BXC-760-
1/3” CCD Sony 

Внутреняя боксовая камера день/ночь, 
механически отключаемый ИК-фильтр, 

0.05Лк(Цв.)/.0,01Лк(Ч/б)/0,0001Лк(sens-up x512), 
поддержка объективов с автодиафрагмой DD/VD, 

Бокс камеры Vidigi

- BXC-760-
12

1/3” CCD Sony 
Super HAD II, 
600/700 ТВЛ

12V (DC) -
поддержка объективов с автодиафрагмой DD/VD, 

экранное меню, BLC, HLC, ES, DNR, DIS, 
Цифровое увеличение, скорость затвора 1/50 - 

1/120 000 сек, 12V AC, 120x70x50 мм, от -10°С до 
+50°С

6 170р. 6 670р.

IP
66 SDC-872-24
1/4" CCD Sony 

Super HAD, 
580/680 ТВЛ

3.94-46.05мм 
оптич., плюс 16-х 

цифр

-

360° непрерывное вращение; RS-485 (Pelco-D/P, 
Samsung, VICON), 220 предустановок, 

SSNR/SSDR/DSS/BLC/HLC; Приватные зоны (8), 4 
тревожных входа, без настенного кронштейна 

(отдельная опция), 24V AC (1,1А), IP66, 
антивандальное исполнение, от -40°С до +50°С

25 840р. 27 935р.

IRC-102
1/3" CCD Sony 

Super HAD
420 ТВЛ

3,6мм 10m

0 Лк при вкл. ИК-подсветке,  10 светодиодов, 
0,05Лк(Ч/б), фиксированный объектив 3,6мм 
(опции: 4, ,8 ,12, 16), кронштейн со скрытой 

проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек, 
IP66, DC 12V (250мА),  180х60 мм, от -30°С до 

+50°С

2 264р. 2 515р.

IRC-112
1/3" CCD Sony 

Super HAD
590 ТВЛ

3,6мм 15m

0 Лк при вкл. ИК-подсветке,  25 светодиодов, 
0,05Лк(Ч/б), фикисрованный объектив 3,6мм 
(опции: 4, ,8 ,12, 16), кронштейн со скрытой 

проводкой, скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек, 
IP66, DC 12V (350мА),  210х70 мм, от -30°С до 

+50°С

3 682р. 4 090р.

Ч/Б Камеры Vidigi

IP
66

PTZ камеры Vidigi



Модель
Краткое 
описание

Опт 
(от 10 000 
рублей)

Розница

REC-1004

4-х канальный 
видеорегистратор 
пентаплекс. Формат 

сжатия H.264

3 719р. 4 184р.

ООО «Автоматизированные системы 
безопасности»
ОКПО 30476488
ИНН  2464240246
ОГРН 1112468077260

КПП 246401001
тел.: (391) 2 146 345
e-mail: info@asb-sib.ru 
Web-сайт: asb-sib.ru

Картинка Описание и дополнительные возможности

4-х канальный, H.264,  запись до 100 fps при CIF, 4 
видеовхода, 1 видеовыход VGA (1280x1024), 1 видеовыход 
BNC, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, поддержка 3G модема 

режимы записи: ручной/по таймеру/по движеению, 1 HDD (max 
2 Tb), ИК-пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, DC12V (3A)

Видеорегистраторы Optimus

REC-1008

8-ми канальный 
видеорегистратор 
пентаплекс. Формат 

сжатия H.264

5 906р. 6 645р.

REC-1008b

8-ми канальный 
видеорегистратор 
пентаплекс. Формат 

сжатия H.264

6 150р. 6 919р.

REC-1016

16-ми канальный 
видеорегистратор 
пентаплекс. Формат 

сжатия H.264

9 850р. 10 575р.

8-ми канальный, H.264,  запись до 200 fps при CIF, 8 
видеовходов, 1 видеовыход VGA (1280x1024), 1 видеовыход 

BNC, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, режимы записи: ручной/по 
таймеру/по движеению, 1 HDD (max 2 Tb), ИК-пульт, USB-

мышь , ПО Linux OS, DC12V (3A)

8-ми канальный, H.264,  запись до 200 fps при CIF, 8 
видеовходов, 1 видеовыход VGA (1280x1024), 1 видеовыход 
BNC, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 8 тревожных входов, 1 
тревожный выход, режимы записи: ручной/по таймеру/по 
движеению, 1 HDD (max 2 Tb), поддержка 3G модема, ИК-

пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, DC12V (3A)

16-и канальный, H.264,  запись до 400 fps при CIF, 16 
видеовходов, 4 видеовыхода (VGA 1280x1024, HDMI 

1920x1080, BNC, SPOT), 16 аудиовходов, 1 аудиовыход, 16 
тревожных входов, 4 тревожных выхода, режимы записи: 

ручной/по таймеру/по движеению, 2 HDD (max 2 Tb каждый), 
поддержка 3G модема, ИК-пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, 

DC12V (5A)

2 Tb), ИК-пульт, USB-мышь , ПО Linux OS, DC12V (3A)



Модель
Краткое 
описание

Опт (от 10 
000 

рублей)
Розница

DVR-114
4-канальный, пентаплекс  

H.264
4 163р. 5 455р.

Видеорегистраторы Vidigi

Картинка Описание и дополнительные возможности

отображение 100 к/с, запись 50 к/с при разрешении 720x576, 
запись 100 к/с при разрешении 720х288, 100 к/с при 

разрешении 352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. 
разрешение 1440х900), 2 аудиовхода, 1 аудиовыход, ИК пульт, 
подключение USB-мыши (в комплект не входит), детектор 
движения,  возможность просматривать HDD на ПК, 
возможность встраивания 1 HDD (max 1Tb), ОС Linux, 

215х224х50, DC12V/(2A).

отображение 200 к/с, запись 50 к/с при разрешении 720x576, 
запись 100 к/с при разрешении 720х288, 100 к/с при 

разрешении 352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. 
разрешение 1440х900), 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, сетевые 

DVR-218 
8-канальный, пентаплекс  

H.264
7 267р. 9 335р.

DVR-404
4-канальный, пентаплекс  

H.264
10 234р. 11 064р.

разрешение 1440х900), 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, сетевые 
возможности: просмотр живого видео, просмотр архива, 

экспорт архива: USB/ Ethernet, конфигурация видеосервера, 
управление PTZ камерами, ИК пульт, подключение USB-мыши 

(в комплект входит), детектор движения,  4 трев. вх., 1 трев. 
вых, возможность встраивания 2 HDD (1 HDD max 2Tb), ОС 

Linux, 340х253х60, DC12V/(3A).

отображение 100 к/с, запись 100 к/с при разрешении 720x576, 
запись 100 к/с при разрешении 720х288, 100 к/с при 

разрешении 352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. 
разрешение 1280х1024), 1 аудиовход, 1 аудиовыход, сетевые 

возможности: просмотр живого видео, в т.ч. камер с 
нескольких видеосерверов в одной мультикартине, работа с 
архивом, конфигурация видеосерверов, экспорт архива, 
управление PTZ камерами, двусторонняя аудиосвязь; ИК 
пульт, подключение USB-мыши (в комплекте), детектор 
движения,  1 трев. вх., 1 трев. вых, 2 USB, возможность 

встраивания 2 HDD (1 HDD max 2Tb), экспорт архива: USB/ 
Ethernet), ОС Linux, 340х253х60, DC12V/(3,3A).



DVR-408
8-канальный, пентаплекс  

H.264
13 735р. 14 848р.

отображение 400 к/с, запись 100 к/с при разрешении 720x576, 
запись 200 к/с при разрешении 720х288, 400 к/с при 

разрешении 352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. 
разрешение 1280х1024), 1 аудиовход, 1 аудиовыход, сетевые 

возможности: просмотр живого видео, в т.ч. камер с 

отображение 200 к/с, запись 100 к/с при разрешении 720x576, 
запись 200 при разрешении 720х288, 200 при разрешении 

352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. разрешение 
1280х1024), 1 аудиовход, 1 аудиовыход, сетевые 
возможности: просмотр живого видео, в т.ч. камер с 

нескольких видеосерверов в одной мультикартине, работа с 
архивом, конфигурация видеосерверов, экспорт архива, 
управление PTZ камерами, двусторонняя аудиосвязь; ИК 
пульт, подключение USB-мыши (в комплекте), детектор 
движения,  1 трев. вх., 1 трев. вых, 2 USB, возможность 

встраивания 2 HDD (1 HDD max 2Tb), экспорт архива: USB/ 
Ethernet), ОС Linux, 340х253х60, DC12V/(3,3A).

DVR-416
16-канальный, пентаплекс  

H.264
15 708р. 16 965р.

возможности: просмотр живого видео, в т.ч. камер с 
нескольких видеосерверов в одной мультикартине, работа с 
архивом, конфигурация видеосерверов, экспорт архива, 
управление PTZ камерами, двусторонняя аудиосвязь; ИК 
пульт, подключение USB-мыши (в комплекте), детектор 
движения,  1 трев. вх., 1 трев. вых, 2 USB, возможность 

встраивания 2 HDD (1 HDD max 2Tb), экспорт архива: USB/ 
Ethernet), ОС Linux, 340х253х60, DC12V/(3,3A).



DVR-6008
8-канальный, пентаплекс  

H.264
35 928р. 39 920р.

отображение 200 к/с, запись 200 к/с при разрешении 720x576,  
запись 200 при разрешении 720х288, 200 при разрешении 

352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. разрешение 
1280х1024), 1 выход на дополнительные мониторы, 8 

аудиовходов, 1 аудиовыход, сетевые возможности: просмотр 
живого видео, в т.ч. камер с нескольких видеосерверов в 
одной мультикартине, работа с архивом, конфигурация 

видеосерверов, экспорт архива, управление PTZ камерами, 
двусторонняя аудиосвязь; ИК пульт, подключение USB-мыши 
(в комплекте), детектор движения,  8 трев. вх., 4 трев. вых, 4 

USB, возможность встраивания 4 HDD (1 HDD max 2Tb), 
экспорт архива: USB/ Ethernet/ DVD-RW (опция), ОС Linux, 

430х385х87, DC12V/(6,67A).

 отображение 400 к/с, запись 200 к/с при разрешении 720x576,  
запись 400 к/с при разрешении 720х288, 400 к/с при 

разрешении 352х288, VGA-выход на основной монитор (макс. 
разрешение 1280х1024), 1 выход на дополнительные 

DVR-6016
16-канальный, пентаплекс  

H.264
38 764р. 43 070р.

разрешение 1280х1024), 1 выход на дополнительные 
мониторы, 16 аудиовходов, 1 аудиовыход, сетевые 
возможности: просмотр живого видео, в т.ч. камер с 

нескольких видеосерверов в одной мультикартине, работа с 
архивом, конфигурация видеосерверов, экспорт архива, 
управление PTZ камерами, двусторонняя аудиосвязь; ИК 
пульт, подключение USB-мыши (в комплекте), детектор 
движения,  16 трев. вх., 4 трев. вых, 4 USB, возможность 
встраивания 4 HDD (1 HDD max 2Tb), экспорт архива: USB/ 

Ethernet/ DVD-RW (опция), ОС Linux, 430х385х87, 
DC12V/(6,67A).



Опт (от 10 000 
рублей)

Розница

WCBT02
Кронштейн настенный алюминиевый для скоростной купольной камеры SDC-872-24

1 462р. 1 580р.

ООО «Автоматизированные системы безопасности»
ОКПО 30476488
ИНН  2464240246
ОГРН 1112468077260

АКСЕССУАРЫ

КПП 246401001
тел.: (391) 2 146 345
e-mail: info@asb-sib.ru 
Web-сайт: asb-sib.ru

WPBT01
Кронштейн настенный пластиковый для телекамер DC-504-28, DC 603-
2812, DC 604-2812

782р. 845р.

Объектив CSL-
5Mp1.8MI412-

IR

5 мегапиксельный, 1/2”, 4.0 – 12 мм, F1.4, СS крепление, ручная 
диафрагма, ИК-коррекция

4 095р. 4 550р.

Объектив CSL-
3Mp2MI1240-IR

3 мегапиксельный, 1/2”, 12 – 40 мм, F1.8, СS крепление, ручная 
диафрагма, ИК-коррекция

4 203р. 4 670р.



IPS-01S 

IP-видеосервер, 1 канал видео, 1 канал аудио (двусторонний), телеметрия
RS-232/485, 2 трев. вх., 2 трев. вых., MPEG-4/M-JPEG, разрешение от QCIF
(176x144) до Full D1 (752x576), 25изобр/с. (при Full D1), встроенный WEB-
сервер, TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, детектор
движения, возможность записи на SD карту, аналоговый видеовыход (BNC),
DC12V, от -10° до +45°С, БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
на 36 каналов записи в комплекте

9 805р. 10 600р.

HAY-Metro 230 
Extreme

Термокожух с ДВУМЯ нагревателями AC220V и козырьком, IP67, от -60 до
+52 С, 320х110х90 в комплекте кронштейн для настенного крепления с

кабельным каналом, теплосберегающий материал по внутренней

поверхности кожуха

5 351р. 5 785р.

Термокожух 
Videotec Punto 
в комплекте с            
кронштейном 

Термокожух с нагревателем, IP66/IP67, от -20 до + 60 С, внутренняя
площадь 70х70х250 мм, в комплекте кронштейн из алюминия для

крепления на стену или модульные переходники, полностью регулируемая
2 790р. 3 100р.

кронштейном 
WBJA

крепления на стену или модульные переходники, полностью регулируемая

поворотная головка


